Intuitiv. Vielseitig. Ubersichtlich. Zuverlassig. Fur alle Falle
das passende Set.
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Die testo 440 Komplett-
Sets.

Du willst Klima- und Liftungsanlagen einstellen, Strémung an
Kanal und Auslass prifen, die Luftqualitat Gberwachen oder
Behaglichkeit messen?

Egal, was Du messen willst: Das testo 440 ist Dein Multitool fur
alle Klimaparameter. So bist Du fir jede Messaufgabe optimal

gerustet.

Volumenstrom Raumluftqualitat

Messung am Auslass und im Kanal. MBS Vel [FEVENE Y

Temperatur.
Stromungs- - Feuchte-Set &
KombiSet 2 mit Bluetooth® % mit Bluetooth® )

v testo 440 dP Klimamessgerat inkl.
Differenzdrucksensor
v Flugelrad-Sonde (@ 100 mm, digital) mit
| Bluetooth® inkl. Temperatursensor
E v 16 mm-Flugelrad-Sondenkopf inkl.
Temperatursensor
o) v Feuchte-Temperatur-Sondenkopf
e v Ausziehbares Teleskop (Lange bis 1 m)
= flir Strémungssonden
v Kombikoffer fiir testo 440 und mehrere

ﬁ v
Sonden

Best.-Nr. 0563 4410

v testo 440 Klima-Messgerat

v Feuchte- und Temperatursonde mit
Bluetooth

v Basiskoffer flr testo 440 und 1 Sonde

1.399 €*

Aktionspreis Aktionspreis

Messung am Auslass.

CO,-Set

100 mm Fliigelrad-Set £ &
% mit Bluetooth® %

mit Bluetooth®

v testo 440 Klimamessgerat

v CO,-Sonde (digital) mit Bluetooth® inkl.
Temperatur- und Feuchtesensor

v Basiskoffer fiir testo 440
und 1 Sonde

v testo 440 Klimamessgerat

v 100 mm Fligelrad-Sonde, Bluetooth,
inkl. Temperatursensor

v Halterung fir testovent Messtrichter

v Basiskoffer fiir testo 440 und 1 Sonde

Best.-Nr. 0563 4403 Aktionspreis 599 €* Aktionspreis 699 €*

Messung im Kanal.

16 mm Flliigelrad-Set

|~
oo

Best.-Nr. 0563 4401

o

v testo 440 Klimamessgerat

v Flugelradsonde @ 16 mm, kabel-
gebunden, mit integriertem Teleskop
(bis 0,85 m)

v Basiskoffer fiir testo 440 und 1 Sonde

Aktionspreis 499

* Aktionszeitraum 01.06. bis 30.09.2022. Nur solange Vorrat reicht.

* Aktionszeitraum 01.06. bis 30.09.2022. Nur solange Vorrat reicht.

Weitere Sonden und Zubehor

Best.-Nr.
Sonden EUR
Hitzdraht-Sonde, kabel- = 0635 1032
gebunden, inkl. Temperatur- = - 226,00 €
sensor
Robuste Feuchte-Temperatur- | = 0636 9775
Sonde flir Temperaturen bis _(m 467,00 €
+180 °C, kabelgebunden
Turbulenzgrad-Sonde, = . 0628 0152
kabelgebunden __(m N\ 827,00 €

S\

Lux-Sonde, = 0635 0551
kabelgebunden "'o 312,00 €
Weitere Sonden unter www.testo.com

= Best.-Nr.
Zubehor EUR
Ausziehbares Teleskop 0554 0960
fur testo 440 Stromungs- 143,00 €
sonden (37,5 - 100 cm, inkl.
90°-Winkel)
testovent 417 Gleichrichterset 0554 4173
bestehend aus Volumenstrom- 5= ) 246,00 €
Gleichrichter testovent 417, \ + +
Trichter rund fur Tellerventile Yo
(@ 200 mm), Trichter eckig fiir o
Luftungsgitter (330 x 330 mm)
testovent 417 Trichterset 0563 4170
bestehend aus Trichter flr 170,00 €
Tellerventile (@ 200 mm) und +
Trichter fur Lufter (330 x 330
mm) flir Zu- und Abluft
Volumenstrom Gleichrichter 0554 4172
testovent 417 96,00 €

Weiteres Zubehor unter www.testo.com

Messung an groBen Auslassen

Volumenstrom-Messhaube
fur groBe Deckenauslasse

Ort mittels App

v Leichtes Gewicht mit nur 2,9 kg

v Préazise Messung von Volumenstrom,
Temperatur und relativer Feuchte

v Hohe Messgenauigkeit dank
Volumenstrom-Gleichrichter

v Schneller Aufbau, einfache
Bedienung und Protokollierung vor

2.249,00 €



